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SOLARIS 11 100 & 160W

IP 65

VAR

Dimensioner

@ 388 xH 108 / 172mm

LED Typ Nichia SMD 3030
LED Antal 126 /198
MacAdam 5SDCM

Effekt 100 / 160W

Energiférbrukning

100 / 160 kWh/1000h

Input 100-240 VAC, 127-431 VDC
Drivdon integrerad
Effektfaktor > 0,99

Dimbarhet 1-10V, resistens, PWM
Omkopplingar >100000
T&ndningstid < 0,2 sek.

Ledtid < 0,5 sek.
Kapslingsklass IP65

Skyddsklass |

Produktférg svart
Produktmaterial gjuten aluminium
Produktvikt 6 kg

VPE 1
Omgivningstemperatur -40 till +60 °C
Maximal mé&tpunkt temperatur 70°C
Férvaringstemperatur -40 till +80 °C

Fuktighet fill 95%, icke-kondenserande
EN60598-1, EN60598-2-1, EN62031,
EN62471, EN62493, EN61347-2-13,
Standard

EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
ENé1547

www.unilumled.se
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UniLumled”

- Kompakt cirkul@r LED highbay
av pressgjuten aluminium

- Armaturférg svart

- Diameter 388 mm, h&jd 108 mm, passiv kylning

- Spridningsvinkel 120°

- Kapslingsklass IP65

- Mean Well LED driver, dimbar 1-10V

- Olika stréomférbrukning

- Olika fargtemperaturer

- D-markt
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SOLARIS 11 100 & 160W

UniLumled”®
Varianthnamn Art.-Nr. Férgtemp-  CRI Totalt ljusfldde  Spridnings - Optik Strédmfor - Ljusutbyte Energieffekfivitets -
eratur (K) (Im) vinkel (°) brukning (W) klass
SOLARIS 1I-100-4000 35240002 4000 Ra >80 13000 120 klar 100 130 Im/w A+
SOLARIS II-100-6000 35240003 6000 Ra>80 13395 120 Klar 100 133,95 Im/w A+
SOLARIS I-160-4000 35240008 4000 Ra >80 20800 120 klar 160 130 Im/w A+
SOLARIS 1I-160-6000 35240009 6000 Ra >80 21400 120 klar 160 133,95 Im/w A+
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| Relay ) Switch | [ Adjuster
&
OO\ g 4>\ o 0~100K Ohms resistance
= i 1~10V DC Voltage
| ()S il | 10V PWM Signal
L @ Blue
Green/ < DIM+ O—raee
Yellow o ACIL HBG-160 DIM-
Brown ) o—|Black
BType VO O TRed LED Lighting Fixt
o ACIN V(#) ighting Fixture
Blue
LEVERANS TILLVALSPRODUKTER EGENSKAPER
1. UniLumLed LED Highbay SOLARIS I Vaaafast 5 bead el StBMIBIorOKni
2. Installations- och bruksanvisning aggfaste pd begdran Nominell strémférbrukning 100, 160 W
ANMARKNINGAR PMMA skydd pd begdran Nominell omgivningstemperatur 25 °C
Armaturen kan bestdllas med PMMA skydd 90 ° Mikroprisma pd begdran Nominell livsiéngd tidsfaktor >0,90
eller 90 © Mikroprisma. Nominell livsiangd 50000 Std.
ANTAL ENHETER PER STROMBRYTARE, 100W
LSS B10 B13 B16 B20 o oo
Antal 2 3 4 5 60 A 415 s
LSS C10 Ci13 Clé C20 (- tous
Antal 4 4 6 8 60 A 415 ys
ANTAL ENHETER PER STROMBRYTARE, 160W
LSS B10 B13 B16 B20 o oo
Antal 2 2 3 3 65 A 425 us
LSS C10 Ci13 Clé C20 (- L
Antal 3 4 ) 6 65 A 425 us

www.unilumled.se



